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Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grund-

E legendes Menschenrecht ist. Wir befahigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu
nutzen und sorgen dafur, dass das Motto ,Life is On" gilt - uberall, fur jeden, jederzeit.

Schneider mit AVM - eine Erfolgsgeschichte

Schneiderist unser Partnerim Anlagenbau. Dank der grossen Bandbreite an
Produkten und der Skalierbarkeit der einzelnen Komponenten lassen sich Heraus-
forderungen optimal meistern.

Generischer Ansatz im Anlagenbau

Bei einer mittelgrossen Anlage werden schnell 15'000 Variablen benotigt. Diese Va-
riablen kommen dann auch noch auf den unterschiedlichen Systemen wie Steuerung,
Visualisierung und der Kommunikationsplattform vor. Diese zu erstellen und zu pflegen

erfordert viel Zeit und bedeutet einen grossen Kostenfaktor in der Kalkulation und Umsetzung. Wir
bei AVM mogen keine monotone Arbeiten, deshalb haben wir hier die passende Losung bereit.

Basierend auf folgenden Plattformen und AVM-Tools ist ein generischer Ansatz maglich::
+ PLC Schneider Modicon mit EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro)
+ AVEVA Systemplatform mit Schneider AssetLink
« AVM Import Tool fur die Generierung eines PLC-Start-Projektes mit allen In- und Outputs inkl.

der zugeharigen Bausteine

Abbildung: Automatische Datentbernahme durch AVM Generator
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Mit Hilfe des Schneider AssetLinks lassen sich alle Objekte fur die Aveva-Systemplatform automatisch
erstellen. Dabei wird auf einer Grund-Bibliothek mit Ventilen, Motoren, Analogwerten und weiteren
Elementen aufgebaut. Verriegelungstexte z.B. werden direkt im PLC-Code erfasst und automatisch
Uber AssetlLink in die Systemplatform Ubertragen und stehen dann fur Anzeige-Listen usw. zur Ver-
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Alle Tags (d.h. die Abbildung
der Anlage-Elemente) werden
im PLC-Code definiert und
Uber den AssetlLink automa-

tisiert in die Systemplattform
(Visualisierung, Datenverar-
beitung) ubernommen.

Abbildung: Systemubersicht
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Schneider Modicon PLC's werden mit EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro) grafisch program-
miert. Unsere AVM-Lasung fur einen schnellen und effizienten Einstieg in ein neues PLC-Projekt sieht
folgendermassen aus.

Mit Hilfe eines Vorlage-Projektes und Bibliotheks-Bausteinen wird mit unserem Import-Tool ein Start-
Projekt erzeugt, das alle Input- und Output-Elemente enthalt, die in einer Excel-Liste durch den
Kunden vorgegeben wurden.

) Abbildung: Ansicht in Control Expert
= > Start-Projekt

Das Start-Projekt steht nun im Control Expert zur Weiterbearbeitung zur Verfugung. Eine muhsame
Erfassung aller Anlage-Elemente ist nicht notig - die produktive Arbeit kann sofort auf der Grundlage
eines strukturierten Code-Aufbaus beginnen.

Das Start-Projekt wurde durch das Import-Tool generiert. Das Import-Tool ist ein simpler Parser, der
mit Hilfe der Gerateliste und dem Vorlage-Projekt versucht, einen grossen Teil der monotonen Arbeit
zu erledigen. Durch die Exportfunktion kann eine .xml Datei erstellt werden, welche die Bausteine
enthalt, die danach generiert werden sollen.

Das Generieren funktioniert, indem zuerst eine Liste mit allen Geraten aus der vom Kunden bereit-
gestellten Excel Datei erstellt wird. Dann werden sie in vier Gruppen sortiert: digitale Ein- und Aus-
gange und analoge Ein- und Ausgange. Anschliessend wird die Liste der Gerate abgearbeitet, indem
das Import-Tool durch die gesamte Liste der Gerate geht, identifiziert, was fUr ein Baustein benotigt
wird, den Block aus der Vorlage auf eine neue Seite kopiert und die Variablen anpasst.

Somit wird ein neues XML erstellt, das man am Schluss wieder importieren kann und man hat ein fer-
tiges Start-Projekt, wobei ein Grossteil der Variablen und Bausteine schon geordnet vorhanden sind.
Die monotone Arbeit wird reduziert, aber es ist auch sichergestellt, dass alle Variablen sich an eine
vorgeschriebene Namensgebung halten. Muss man all dies von Hand machen, kénnen sich schnell
kleine Fehler einschleichen.
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Gerne helfe ich Markus Dorrer +41 71544 60 82
lhnen weiter! AVM Engineering AG markus.dorrer@avm.swiss
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